
GRUNDEJERFORENINGEN FOR TERRASSEHUSOMRÅDET BORUPGÅRD ØST 

Regler for vedligeholdelse af de enkelte ejendomme. 

 

Det påhviler ejeren af hver enkelt ejendom at holde denne i ordentlig stand.  

I betragtning af bebyggelsens karakter må det være en fælles interesse, at alle ejendomme falder 
harmonisk ind i helheden, også̊ hvad vedligeholdelse angår.  

Derfor fastsættes følgende regler:  

Træbeklædning på facader, vinduesrammer, stern, carporte, plankeværk og låger vedligeholdes med 
GORI (lys grå̊ umbra) i det omfang, træbeklædningen er synlig udefra.  

Påstrygning med GORI bør ske således at huse i samme række påstryges samme år efter aftale 
mellem de pågældende ejere.  

Udvendige døre må alene males i de farver, der er angivet i vedlagte farveindeks.  

Dog gælder følgende begrænsninger i farvevalg af udvendige døre: 

 
- Alle udvendige døre i Staget må kun males i blå farver, som angivet i vedlagte farveindeks. 

 
- Alle bryggersdøre/stalddøre i skråningshusene Jollen nr. 75 til 91 må kun males i blå farver, som 
angivet i vedlagte farveindeks. 

 
- Alle bryggersdøre/stalddøre i skråningshusene Jollen nr. 43 til 59 må kun males i lilla farver, 
som angivet i vedlagte farveindeks. 

 
- Alle bryggersdøre/stalddøre i skråningshusene Jollen nr.11 til 27 må kun males i røde farver, 
som angivet i vedlagte farveindeks. 

 
Herudover er farvevalget frit for udvendige døre inden for farveskalaen blå̊, lilla og rød, som 
angivet i vedlagte farveindeks.  

Hvis bestyrelsen finder det påkrævet, kan de pålægge den enkelte ejer at sørge for, at udvendigt 
træværk på hans ejendom behandles forskriftsmæssigt.  



Beplantningen med rynket rose (rosa rogusa, Dagmar Hastrup), snebær (symphoricarpus rivularis) 
eller stephanandra tanacae ved indgangen til skråningshusene vedligeholdes af ejerne.  

Eventuel fornyelse af græsbevoksningen på tagene varetages af grundejerforeningen. 
Vedligeholdelse af tagdækning og afløb påhviler den enkelte ejer.  

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. maj 1975.   

Ændret på generalforsamlinger den 19. april 1994, 21. april 1995 og 20. april 2005.  

 
 
 
 
 
  



 

Maling og farver (august 2025) 
 

Farver på træbeklædningen 
 
Al træbeklædning på facader, vindues- og dørrammer, stern, carporte, plankeværk og låger 
- der er synlige udefra - vedligeholdes med: 
 
 

GORI 220 Lys Grå Umbra 
 

Der er i juli 2025 indhentet rabataftale med Stark i Helsingør. I skal oplyse, at I kommer 
fra Jollen/Staget, så vil 5 liter GORI 220 Lys Grå umbra koste 495 kr. i stedet for 575 kr. 
 
Her ses billede af label fra maling købt i Stark juni 2025 
 

 
 

Der gøres opmærksom på, at det er GORI- produkter, der skal anvendes. Andre fabrikanter 
påstår, at de kan blande den samme farvenuance. Det er ofte ikke tilfældet. Når malingen 
tørrer op, kan den tone den anderledes ud.  
 
Til orientering så har GORI fået nyt tonesystem i januar 2025, derfor har vi ændret dokumentet lagt 
på foreningens hjemmesiden i 2018 
 
 
Farver på udvendige døre 
 
Udvendige døre må alene males i de farver, der er angivet i nedenstående GF Farveindeks. 



 
Grundejerforeningen Jollen-Staget 

FARVEINDEKS 
 

STAGET 
Alle yderdøre 

Må kun males i de blå farver i GF Farveindeks 
     

JOLLEN 
Gårdhavehus Skråningshus 
Alle yderdøre Hoveddør Bryggersdøre / Stalddøre 

Frit indenfor de 
røde, lilla eller blå 

farver i  
GF Farveindeks 

Frit indenfor de 
røde, lilla eller blå 

farver i  
GF Farveindeks 

Jollen 11 til 27 
Må kun males i de 

røde farver i  
GF Farveindeks 

Jollen 43 til 59 
Må kun males i de 

lilla farver i  
GF Farveindeks 

Jollen 75 til 91 
Må kun males i de 

blå farver i  
GF Farveindeks 

 
 

    

Blå farveskala 

NCS 4550-R80B 
 

NCS 4550-R90B  

NCS 2060-R80B 
 

NCS 2060-R90B 
 

Lilla farveskala 

NCS 3060-R10B 
 

NCS 3060-R20B 
 

NCS 3055-R40B 
 

NCS 3055-R50B 
 

Rød farveskala 

NCS 1080-R 
 

NCS 2070-R 
 

NCS 2070-R10B 
 

NCS 2065-R20B 
 

 
 
 



Farver på metalbeklædningen 
 
Ved udskiftning af vinduer, vinduesrammer, vandnæser og stern til aluminium, eternit, zink 
og lignende, skal disse, fra leverandørens side, være indfarvet i RAL-farven 7045, glans 30 
eller i NCS-farven S-4502B, glans 30. Se Bestemmelser om bevarelse af bebyggelsens 
karakter og bygningernes udseende. 
 

Farvekoder til indfarvning ved 
udskiftning af vinduer, 
vandnæser og stern til 

aluminium, eternit, zink m.m. 

NCS 4502-B tilnærmet 
GORI 220 Lys Grå Umbra  

RAL 7045 tilnærmet 
GORI 220 Lys Grå Umbra  

 
 
Yderligere oplysninger om maling og farver kan fås ved henvendelse til bestyrelsen og 
findes på foreningens hjemmeside www.jollen-staget.dk eller www.jollenstaget.dk  
 

http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollenstaget.dk/

